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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Esquadrias de Madeira 

As esquadrias de madeira(portas), deverão obedecer rigorosamente, a localização, tipo, 

modelo, execução, e às indicações do Projeto Arquitetõnico e respectivo desenhos de seus 

detalhes construtivos. 

Forramentos, alisares e batedores não poderão ter emendas no vão (horizontal ou vertical) 

da esquadria. As guarnições de madeira serão fixadas aos tufos de madeira de boa qualidade, 

por intermédio de parafusos metálicos. As ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas 

condições de funcionamento e acabamento; serão de latão, com partes de ferro ou aço, 

cromadas, acabamento fosco ou brilhante, conforme especificado no Projeto Arquitetõnico. 

Para maçaneta de alavanca ou de forma semelhante, o afastamento da face do batente 

deverá permitir o perfeito manuseio da mesma. Para o assentamento serão empregados 

parafusos para madeira, de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das 

peças que fixarem. ; salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm (cento e cinco 

centímetros) acima do piso acabado. As maçanetas das portas. Todas as dobradiças das portas 

serão reforçadas com anéis de 3 1/2" x 3", de latão cromado. Serão usadas 03 (três) dobradiças 

por folha de porta de 2,10m. A localização das fechaduras, fechos. puxadores. dobradiças e 

outras ferragens, quando não constante do Projeto Arquitetõnico será determinada, ao 

Contratado, pela Fiscalização. Todas as dobradiças das janelas terão dimensões de 4" x 4, de 

latão cromado, cada folha móvel deverá receber 02 (dois) ferrolhos de 4". Cada peça de 

veneziana deverá receber 01 (uma) tarjeta de latão cromado. Não será permitido o uso de prego, 

de espécie alguma, para fixação de dobradiças. 

PISOS 

O contra piso em todos os Ambientes do pavimento térreo sera executado uma camada 

de concreto simples Fck=13,5Mpa (cimento, areia e brita) com espessura de 5 (cinco) cm. Será 

executado somente após o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas 

as canalizações que passam por baixo do piso. Este tipo de piso morto será usado em todo o 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

prédio, inclusive calçada. Após o contra piso será executada a regularização do mesmo com 

espessura de 3,0cm. essa regularização será com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

- Cerâmica esmaltada retificada com arg. pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm2) - pei-5/pei-

4 - para piso 

- Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica, acima de 

30x30 cm (900 cm') e porcelanatos (parede/piso) 

• Cerâmica 

Deverá ter PEI-4/PEI-5 tamanho de peça 30x30cm, cor especificada em projeto. 

Cerâmica de ?qualidade e será fixada com argamassa de cimento e areia nos locais 

especificados em projeto. 

• Lastro de Concreto 

Deverá ser executado após colocação tubos e conexões; Terá traço 1:4: 6 (cimento, 

areia grossa e brita 2), com espessura de 5,00 cm (seis centímetros). Caso as condições do local 

e do terreno determinem espessura superior a mínima, a execução do excedente só poderá ser 

iniciada após autorização, por escrito. da Fiscalização, através de registro no Livro de 

Ocorrências da obra. 

• Meio Fio Pré-Moldado 

O meio-fio pré-moldado será assentado, conforme detalhes do projeto arquitetõnico. O 

assentamento será sobre terreno natural apiloado, respeitando-se os níveis do piso acabado. As 

juntas deverão ter no máximo 2cm. preenchidas com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. 

• Soleiras e Peitoris 

As soleiras externas terão rebaixo e calha, além de penetração 2cm de cada lado, na 

alvenaria. A espessura das soleiras será de 3cm, a largura 15cm e o assentamento se fará com 

argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3. Quando definidos no Projeto ou em 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Especificações os vãos das janelas terão peitoris que serão dos mesmos materiais das soleiras, 

granito. 

Terão rebaixo e pingadores, largura igual à alvenaria existente e espessura de 3cm. 

Deverão ser assentes em argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3, penetrando 2cm de 

cada lado nas alvenarias e observando-se a inclinação de assentamento, para garantir o 

escoamento para fora do edifício, eliminando a possibilidade de retomo d'água para o interior do 

ambiente. 

COBERTURA 

• Madeiramento 

A estrutura de madeira destinada ao suporte da chapa policarbonato compacto cristal 

de espessura igual a 6 mm, será em madeira de 1' qualidade, tais como: maçaranduba, peroba, 

ipé ou similar.. Não serão aceitas as peças que apresentarem rachaduras, empenamentos, nós 

e outros defeitos facilmente detectáveis. 

Estas peças serão rejeitadas e deverão ser substituídas a critério da Fiscalização. 

• Laje Pré-Fabricada 

A laje pré-fabricada para forro, com as dimensões mínimas definidas pela Fiscalização, 

respeitando a sua devida montagem. 

• Chapisco para o teto 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco em camada irregular e 

descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 - espessura 5,0mm.0 

chapisco comum será executado com argamassa, empregando-se areia grossa, ou seja, a que 

passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4,8 

mm. 

• Reboco para o teto 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Após o chapisco, a parede será rebocada com argamassa de cal em pasta e areia sem 

peneiramento, no traço 1:3 - espessura 5,0mm. Não se fará aplicação de reboco externo em dias 

de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do 

dia. 

REVESTIMENTO 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as 

canalizações, à pressão recomendada para cada caso. As superfícies a revestir deverão ser 

limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras, 

vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados. 

aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Quando a quantidade de argamassa a manipular 

for insuficiente para justificar mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. O 

amassamento manual será feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra. 

em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços 

a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento entes do seu 

emprego. As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, 

a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

As argamassas deverão ser realizadas no momento de emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento, 

sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias 

e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada. Jamais será admitida a 

mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais. 

• Chapisco 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PA CAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
URBANO 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco em camada irregular e 

descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 - espessura 5.0mm. O 

chapisco comum será executado com argamassa, empregando-se areia grossa, ou seja, a que 

passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, como diâmetro máximo de 4,8 

• Reboco 

Após o chapisco, a parede será rebocado com argamassa de cal em pasta e areia sem 

peneiramento, no traço 1:4 - espessura 5,0mm. 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. Não se fará aplicação de reboco externo em dias de 

chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do 

dia. 

• Emboço 

Após o chapisco, as paredes que receberão revestimento cerâmico ou qualquer tipo de 

revestimento que não seja a pintura, serão emboçadas com argamassa de cimento e areais sem 

peneirar. Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os 

alisares e rodapés serão colocados posteriormente. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão 

paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser 

alcançado com o emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido 

horizontal, arranhando a superfície do emboço. 

• Revestimento Cerâmico 

Nos locais indicados no projeto, serão colocadas cerâmicas esmaltado retificado em 

tamanho (30 x 30 )cm assentes juntas a prumo com argamassa mista de cimento e areia, no 

traço 1:7, determinação das cores contidas em projeto.As cerâmicas deverão ficar imersas em 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

água por no minimo 24 horas antes de sua aplicação. Posteriormente. as juntas deverão ser 

emassadas com pasta de cimento comum com espessura mínima de 04 (quatro) mm. 

Posteriormente ao assentamento, as juntas deverão ser emassadas com pasta de 

cimento comum com espessura máxima de 2,5mm. A cerâmica deverá se apresentar limpa e 

sem umidade para a aplicação do rejunte. 

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas. 

arestas vivas e polidas. As juntas serão do tipo seca, preenchidas com massa plástica na 

tonalidade do piso; não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de cinco dias 

do seu assentamento. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 

resistência ou com quaisquer outros defeitos.Após a limpeza, as superficies a revestir receberão 

chapisco: camada irregular e descontinua de argamassa de cimento e areia grossa. Os 

revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados. 

nivelados e com as arestas vivas. Antes da execução dos rebocos serão colocados todos os 

marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. 

A espessura da camada de assentamento será de 2,5cm no máximo. A colocação da 

cerâmica será feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura minima 

e tomadas a cimento cola aplicados de acordo com as instruções do fabricante. 

• Revestimento de tijolinho 

Nos locais indicados no projeto, serão colocados tijolinhos de forma aparente com 

dimensões 6.50x18 cru, usando argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. 

PINTURA 

A execução dos serviços de Pintura obedecerá ao disposto nas normas da ABNT 

atinentes ao assunto, particularmente ás seguintes: 

NBR 11702/92: Tintas para Edificações Não-Industriais - Classificação; NBR2 12.554/92: 

Tintas para Edificações Não-Industriais - Terminologia e NBR 13.245/95: Execução de Pinturas 

em Edificações Não-Industriais, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todas as superficies a serem pintadas deverão estar coesas, limpas, secas, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, 

tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as 

tintas sequem inteiramente. Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, melhorar a 

textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento serão usados fundos, massas e 

condicionadores. 

• Normas Gerais para Pinturas 

Serão obedecidas as recomendações que seguem na aplicação de serviços de pintura em 

substratos de madeira, aço, ferro, paredes, rebocos, etc.: 

1. Cada demão será aplicada quando a precedente estiver devidamente seca o que evitará 

enrugamento e escorrimentos. Igual cuidado deverá ser tomado entre demão de tinta e 

de massa. 

2. Integrar a superfície atual ao acabamento que se deseja adquirir. 

3. Eliminar pó, óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescência, e materiais soltos. 

4. Eliminar manchas de gordura com a utilização de uma solução de detergente e água. 

Enxugar e deixar secar. 

5. Eliminar mofo, lavando a superfície com uma solução de água sanitária comum e água. 

Enxugar e deixar secar. 

6. Eliminar umidade interna corrigindo a causa do vazamento 

7. Eliminar a caiação, se houver, com escovas de aço. 

8. Eliminar pequenas fissuras e furos de pregos com massa de reboco. 

9. Eliminar com espátula, partes soltas ou crostas de tinta velha. 

10 Para esquadrias de madeira, eliminar as imperfeições com lixa específica para este 

trabalho. 

11 Toda a superficie pintada deverá apresentar, depois de pronta, textura, tonalidade e 

brilho uniformes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Textura Acrilica 

Será aplicada com rolo conforme locais especificados em projeto. 

• Tinta a óleo ou Esmalte sobre Madeira 

O tratamento da superficie tem inicio com a aplicação com uma proteção de fundo branco 

ou qualquer material protetor e imunizante especificado e previamente autorizado pela 

Fiscalização, deixando secar e em seguida, lixar para que as imperfeições sejam eliminadas, 

aplicando-se, logo em seguida, a massa e novamente lixar e aplicar o esmalte, em 03 (três) 

demãos. 

LOUÇAS E METAIS 

Todas as louças sanitárias serão de argila vitrificada de primeira qualidade na cor 

determinada no projeto. Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos 

de moldagem. usinagem ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal 

serão isentas de esfoliações. rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou 

grânulos. 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a 

coloração será absolutamente uniforme. 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita 

fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar 

quaisquer defeito de fundição ou usinagem: as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis as 

suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, 

acabamento ou marca de ferramentas. 

As barras de apoio a deficientes dos boxes dos WC's deverão ser em tubos aço inox e 

colocadas conforme normas da ABNT de Acessibilidade. Bacia de louça para cadeirantes com 

assento e abertura frontal, lavatórios de louça branca sem coluna com torneira e acessórios, 

como previsto em projeto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Porta papel metálico: 

Bancada de granito (outras cores) e= 3 cm; e Pia de aço inox (1.20x0.60)m com 1 cuba 

e acessórios. 

• Caixas e ralos 

As caixas de inspeção (incluindo a caixa de gordura) serão executadas em alvenaria de 

tijolos, obedecidas às prescrições para alvenaria constantes deste caderno. Serão revestidas 

internamente com argamassa 1:3 de cimento e areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa 

em concreto armado. A tampa deverá ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação. Quando 

executada em área edificada, a caixa deverá ter o nível superior da tampa ao nível do piso 

acabado e ter o mesmo revestimento. Será construido conjunto fossa - sumidouro com 

dimensões e detalhes constantes do projeto de instalação sanitária. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA SERÁ NOVA. O material para instalação elétrica 

satisfará as normas especificas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser executada 

por profissionais devidamente habilitados. As instalações elétricas serão consideradas 

concluídas e consequentemente aceitas, quando entregues, testadas e em perfeitas condições 

de funcionamento, assim como ligadas as redes locais,com aprovação por escrito pela 

fiscalização através de registro no Livro de Ocorrências. 

As luminárias, fotocélulas, arandelas, postes, obedecerão às especificações e 

posicionamento previsto pela fiscalização. Emendas de fios e cabos serão executadas com 

conectores apropriados e guarnecidas com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada 

tipo de isolamento, não se admitindo fios desencapados. Essas emendas só poderão ser feitas 

em caixas de passagem Os postes serão pintados com pintura de proteção anticorrosiva. 

Os eletrodutos e conexões serão de PVC rascáveis em toda instalação, salvo indicação 

contrária constante de Projeto de Instalações Elétricas. As caixas metálicas recebendo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

tratamento antioxidante ou plástico, e as luminárias obedecerão às especificações e 

posicionamento previstos em Projetos. 

O quadro de medição padrão Coelce - padrão popular e caixa de ligação em chapa aço 

estampada 

Toda instalação elétrica deverá estar dentro das normas e especificações da ABNT e 

COELCE na área a ser reformada eiou construída. 

A instalação elétrica do prédio, em caso de reforma, deverá ser revista para que 

eventuais problemas sejam solucionados. Serão instalados no prédio os itens constantes no 

orçamento anexo e todo material utilizado deverá ser rigorosamente adequado para a finalidade 

em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicadas. 

• Normas Gerais 

O material para instalação elétrica satisfará as normas especificas da ABNT. A execução 

das instalações só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados 

As instalações elétricas serão consideradas concluidas e conseqüentemente aceitas, 

quando entregues, testadas e em perfeitas condições de funcionamento, assim corno ligadas às 

redes locais, com aprovação por escrito pela fiscalização através de registro no Livro de 

Ocorrências. 

As luminárias, fotocélulas, arandelas, postes, obedecerão as especificações e 

posicionamento previstos pela fiscalização. Emendas de fios e cabos serão executado com 

conectores apropriados e guarnecido com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada 

tipo de isolamento, não se admitindo fios desencapados. Essas emendas só poderão ser feitas 

em caixas de passagem. Os postes serão pintados com pintura de proteção anticorrosiva. 

Os eletrodutos e conexões serão de PVC roscáveis em toda instalação, salvo indicação 

contrária constante do Projeto de Instalações Elétricas. As caixas metálicas recebendo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

tratamento antioxidante ou plásticas, e as luminárias obedecerão às especificações e 

posicionamento previstos em Projeto. 

A entrada do cabeamento elétrico será de acordo com norma da Coelce (NT-001/2001). 

As instalações elétricas devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança 

estabelecidos nas normas brasileiras (NBR-5410) e não devem ser alteradas sem prévia 

autorização do engenheiro projetista responsável. O quadro de medição deverá ser padrão 

Coelce, seguindo o projeto. 

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para 

remover possíveis rebarbas, não se admite executar na obra curva à fogo, sendo necessária à 

colocação de curvas pré-moldadas. 

As conexões de eletrodutos, as caixas e quadros deverão ser feitas com roscas, buchas 

e arruelas e de tubos com luvas. Para a enfiação dos eletrodutos, as caixas e quadros, deverão 

ser feitas com roscas, buchas e arruelas e de tubos com luvas. 

Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão estar limpas. Para a 

lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou parafina. 

Todas as emendas em condutores até 4mm serão executados diretamente, as bitolas 

superiores deverão ser feitas com conectores de pressão. montados com ferramenta adequada, 

deverão ainda ser isolados com fita isolante. 

Para segurança da utilização das instalações, deverão ser executados testes de isolação 

em todos os circuitos, as medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser 

executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexão dos equipamentos 

de utilização, testes realizados em corrente continua. 

Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições das normas 

vigentes da ANBT e concessionária de energia elétrica local. 

Os quadros deverão atender aos seguintes requisitos: 

Rua 23 de Maio, 521 - Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
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PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• De embutir, em PVC tipo FAB: Tigre, Steck ou Siemens, com tampa acrilica 

e proteção para contatos acidentais; 

• Deverá haver barramento em fases, terra e neutro, dotados de furos; 

Os disjuntores deverão atender as normas NBR IEC 947-2 e NBR IEC 898. 

com capacidade de ruptura minima de 5Ka. 

Os cabos alimentadores deverão ser de cobre, têmpera mole, classe de isolamento 

0,6/1kv, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 700

em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). 

Os condutores dos circuitos terminais deverão ser do tipo pirastic, anfichama, classe de 

isolamento 750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura 

limite de 70° em regime. 

Os fios e cabos deverão seguir o seguinte código de cores: 

CIRCUITOS TRIFÁSICOS (380V) CIRCUITOS MONOFÁSICOS (220V) 
Fase R Vermelha Fase Preta 
Fase 5 Branca Retorno Arnarela 
Fase T Preta Neutro Azul 
Neutro Azul Terra Verde 
Terra Verde 

A seção minima dos condutores de potência e iluminação será de 2,5mm2 mesmo que 

seja por norma admitida seção inferior, 

Não serão admitidos condutores fixos aparentes. 

Qualquer isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante. 

Todos os circuitos deverão ser identificados com anilhas. 

Todos os eletrodutos (energia e telefonia/TV) devem ser de PVC rígido roscável. 

diâmetro minimo 20mm (3/4"), salvo indicação contrária. 

Rua 23 de Maio, 521- Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
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PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

jx0 E 

Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas de passagem, 

com tampa fixada com parafusos do tipo imperdíveis. 

Toda a tubulação sem fiação (seca) deverá ter em seu interior um arame guia para 

passagem futura de cabos. 

As tomadas deverão seguir o seguinte padrão: 

• Uso gerai serão do tipo universal 2P+T (cor preta); 

• Computadores serão do tipo pinos chatos 2P+T (cor vermelha). 

Todas as luminárias para lâmpadas de descarga (fluorescente ou outras) devem ter 

reatores eletrônicos compensados com capacitor de forma a assegurar um fator de potência do 

conjunto igual ou superior a 0.92 deverão estar conectados com terminal aparafusado e 

instalados sobre base de material incombustível. 

Para a ligação das luminárias, utilizam-se cabos tipo PP (3 x 1,5mm2) e não podem ter 

contato com qualquer superfície combustível. 

Todas as luminárias deverão ser metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 

nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível. 

Os modelos das tomadas, interruptores e luminárias deverão seguir especificação do 

arquiteto. 

Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, tomadas 

e interruptores, poderão ser fixado em madeira ou outro material combustível, se necessário, a 

madeira ou o material deverá ser forrado com chapa metálica devidamente aterrada, 

posteriormente, aplicados os componentes. 

Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção. 

Fiação não dimensionada = ver indicação no quadro de cargas. 

Eletroduto não cotado = o3/4". 

Rua 23 de Maio, 521- Centro - Pacajus CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Cada circuito deve ter o seu condutor terra (deve também ser anilhado com o N° do 

circuito). 

Sugestão para tomadas e interruptores (PIAI_ Plus Fab.: PIAI) 

Sugestão para luminárias (conforme especificação do projeto especifico de 

luminotécnico). 

Para maior esclarecimento e plena execução da obra a equipe de fiscalização poderá 

fornecer memorial contendo os tipos e modelos referência das luminárias, o que deverá ser 

registrado no livro de Ocorrências de obra. 

INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 

TODA A INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS PONTOS DE BANHEIRO E COZINHA 

SERÃO NOVAS. Os tubos e conexões serão de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade 

mínima de 1% nos trechos horizontais com diâmetro inferior a 100mm. A declividade será 

uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam 

formar depósitos no interior das canalizações. As canalizações de esgoto não deverão ser 

instaladas imediatamente acima de reservatórios d'água, depósitos de alimentos ou dutos de ar 

condicionado. Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e 

remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável. A instalação de 

caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar o nivelamento e prumo 

perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligações aparelho/sifão e sifão/ramal. Os tubos de queda 

deverão ser verticais e, se possível, com uma única prumada. Havendo necessidade de mudança 

de prumada, usar-se-ão conexões de raio longo. Todo tubo de queda deverá prolongar-se até 

acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primário. 

A canalização da ventilação sera executada conforme o projeto, sendo instalada deforma 

que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e qualquer liquido que nela ingresse 

possa escoar por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o 

ventilador teve origem. A bolsa dos tubos será, no assentamento, colocada no sentido oposto ao 

do escoamento. Ligar os tubos de ventilação às canalizações horizontais acima dos eixos destasy -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
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URBANO 

O tubo ventilador deve elevar-se 15cm, ou mais, acima do nivel máximo de água no mais alto 

dos aparelhos servidos. 

Fossa séptica e sumidouro em anéis com diâmetro de 1,20 m 

• Rede de água 

Todas as tubulações e conexões de água serão em tubos de PVC rígido de 1°qualidade, 

soldáveis ou rosqueadas. salvo indicação contrária feita pela Fiscalização. Nunca serão 

inteiramente horizontais, deverão apresentar declividade mínima de 2%. no sentido do 

escoamento. Todas as tubulações enterradas deverão estar a urna profundidade mínima de 

60cm (sessenta centímetros). As tubulações de alimentação não podem, em nenhuma hipótese, 

passar pelo interior de fossas, sumidouros. caixas de inspeção, caixas de gordura, etc. e nem 

assentadas em valetas de canalizações de esgotos a céu aberto. As canalizações embutidas em 

paredes de alvenaria de tijolos serão assentadas antes da execução do reboco das mesmas. 

Qualquer alteração, somente com autorização da Fiscalização. 

• Tubos e conexões de Esgoto 

Salvo indicação especifica em contrário prevista no Projeto, todos os tubos e conexões 

serão de PVC; os de queda serão verticais prolongando-se acima da cobertura formando o 

ventilador primário. Todas as caixas sifonadas e sifões sanitários deverão apresentar 

nivelamento e prumos perfeitos nas ligações entre aparelhos / sifão e sifão / ramal. Nas emendas 

dos tubos rosqueados deverá ser usada fita veda-rosca. Em nenhuma hipótese será admitida a 

curvatura de tubos por aquecimento (queima ou calor) e dobra, em substituição da utilização das 

conexões previstas no Projeto. As colunas correrão embutidas nas alvenarias: quando tal fato 

não ocorrer, por imposições de ligações e interferências imprevistas no Projeto, estas 

canalizações serão fixadas por braçadeiras, compatíveis às bitolas dos tubos. Qualquer dúvida, 

consultar a Fiscalização. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Manta Asfáltica 

Rua 23 de Maio, 521- Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Será utilizados sistema de impermeabilização em mono-camada, com manta 

impermeabilizante. 

A superfície a ser impermeabilizada deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, 

resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. Sobre a superfície horizontal úmida, executar camada 

de regularização. Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando 

iniciar a colagem no sentido dos raios para as cotas mais elevadas. Nas emendas da manta 

deverá haver sobreposição de 10cm. 

Deverá se executada argamassa de proteção mecânica. 

• Camada de proteção mecánlca 

Será aplicados uma camada de proteção mecânica nos reservatórios com o produto 

IGOL T ou similar, aplicado em três demãos, sem diluição, com brocha. O intervalo entre as 

demãos deverá ser de no mínimo três horas. 

• Camada de regularização 

Antes das superfícies, será executada uma camada de regularização de cimento e areia 

no traço 1:5 com espessura de 1 a 2 cm. 

SERVIÇOS FINAIS 

• Limpeza Geral 

Deverá ser executado de modo a não deixar restos de materiais, equipamentos que 

prejudiquem o funcionamento do edifício. 

• Disposições Gerais 

1. Após a conclusão dos serviços e antes da entrega da obra será feita uma 

limpeza geral. 

Rua 23 de Maio, 521 — Centro - Pacajus — CEP:62.870-000 — Fone: (85) 3348-1984 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE IIVFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
URBANO 

2 Todas as ferragens das esquadrias e metais sanitários serão limpas com 

utilização de material adequado. 

3 Todo entulho será carregado e removido para fora do Canteiro da Obra por conta 

do Contratado. 

4 Todos os respingos e outros excessos de tinta serão removidos com removedor 

adequado. 

• Metais e Louças sanitárias 

TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER 

SUBSTITUIDOS. Conforme especificação em projeto arquitetõnico todos os metais deverão ser 

testados no quesito vedação e qualidade de cromo devendo ser de 10 qualidade. Todas as 

torneiras deverão ser instaladas de forma a possibilitar a plena abertura do registro, conectadas 

com "mangote" flexivel. As louças sanitárias instaladas nos banheiros deverão respeitar as 

indicações em projeto, caixa acoplada cor branca de l'qualidade. Os equipamentos sanitários 

instalados nos banheiros de uso público adaptados para portadores de necessidades especiais 

deverão ser montados sobre base de alvenaria conforme desenho apresentado resultando em 

uma altura final de piso a assento igual a 45cm. Todos os banheiros adaptados para uso de 

portadores de necessidades especiais deverão contar com barras de apoio, montados a 90cm 

do piso, conforme desenho arquitetônico. 

• Disposições Finais 

Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser 

considerado como especifico para determinadas obras, reformas de edificações, e ou outros 

imóveis e logradouros. Os materiais indicados neste memorial como soluções construtivas 

possuem ampla atuação no mercado, a qualidade dos materiais fornecidos assim como seu uso 

adequado é de responsabilidade do contratante devendo fazer uso de constantes vistorias 

internas na aplicação dos materiais assim como na entrega dos mesmos. 

Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos, 

referentes aos processos construtivos, traços, ou até mesmo, alterações nas especificações de 

materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentária, será esclarecida. 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura responsável pela elaboração e emissão da 

referida Planilha Orçamentária; assim como serão também, dirimidas as eventuais dúvidas 

originadas por estas mesmas alterações. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 

pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PA CAJUS 
OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE PACAJUS-CE 
END: RUA CHIQUINHA NOGUEIRA. SEDE DE PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/1012021 
BOI = 26,80% 

ORÇAMENTO 

MI CODGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO OTO RS U NIT RS UNFT Cl RI TOTAL BDI 

1.0 SERVIÇOS PREUMINARE 
1.1 C1937 SEINFRA PLACAS PADRÁO DE OBRA M2 6,00 151,47 192,06 1.152,36 
1.2 C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO &ARGAMASSA M2 452,36 8,81 11,17 5.052,86 
1.3 C1074 SEINFRA DEmni N:14 DE REVESTILENTO OCERAMCAS M2 57,24 44.07 55,88 3.198,57 
1.4 C1045 SEINFRA DEMOL40 CE COBERTURA CRELHAS cutAmicas M2 108,68 10.58 13,42 1.458,42 
1.5 C2210 seavnu RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES M2 20,16 14,10 17,88 360,46 
1.6 C1061 MINERA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 2,00 17,55 22,25 44,50 
1.7 C1066 MINERA 

DEMOLIÇÃO 
DE PISO 

CIMENTADO SOBRE 
LASTRODE CONCRETO M2 216,76 22,92 29.06 6.299,05 

Subtotal RI 17.56622 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2 1 C1256 StINFRA 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 
ATE 2m M3 9,11 45.56 57,77 526,28 

2.2 C2921 SFINFIL4 
REATERRO C/COUPACIAÇÁO MANUAL 
&CONTROLE. MATERIAL DA VALA M3 1,82 26.43 33,51 61,06 

2.3 C0330 SEINFRA . 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL &CONTROLE 
MAT. C/AOIRSIÇÃO M3 51,85 93.40 118,43 6.140,60 

Subtotal R.$ 6.727,94 

3.0 EMBASAMENTO/ESTRUTURA 

3.1 C0054 SEINFRA 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA M3 9,11 423.18 536,59 4.888,33 

3.2 C4592 SEINFRA 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO 
CERMAICO FURADO CJ ARPA...SIA CIMENTO E 
AREIA I:. 

M3 2,28 612.00 776,02 1.768,08 

3.3 C0089 SEINFRA 
ANEL DE REIRMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM 
FERRO M3 0,85 707,66 897,31 766,66 

3.4 CO216 SEINFRA ARMANAM CA-SCIA MEDIA 0. 8.3A 10.0nini KG 271,91 14,13 17,92 4.872,58 
3.5 CO215 SEINFRA ARMADURA CA/40A GROSSA Ds 126 A 25,0mm KG 231,12 14,98 18.99 4.388,97 

3.6 C0843 SEINFRA 
CONCRETO ~SR.. FCK 25 MPA COM AGFIEGADO 
ADQUIRIDO M3 11,44 426.40 540,68 6.187,11 

3.7 C1399 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COTAPENSADA 
PLASTIFICADA, ESP.. 12Inm UTIL. SX M2 23,48 95.91 121,61 2.855,40 

3.8 C1400 SEINFRA 
FORAM DE TÁBUAS DE I' DE 3A. RPFUNDAÇOES 
UTIL 5 X M2 12,00 66,19 83,93 1.007,16 

3.9 C.0818 MINERA COLUNAS P/PE DIREITO DE Sm VÃO DE 20en M2 71,34 63.82 80,92 5.772,83 

3.10 C1353 SEINFRA 
ESTRUTURA METAUCA TREUÇADA EM AÇO. EM 
MARQUISES M2 71,34 209.25 265,33 18.928,64 

3.11 C4419 MINERA 
LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO 'VÃO DE 3.01 A 4 
m M2 10,24 105,47 133,74 1.369,23 

Subtotal RI 52.804,99 

4.0 CARGA E TRANSPORTES 

4.1 C0702 SEINFRA CARGA ~ATAI oe entruLmo EM CAMINHÁ° 
BASCULANTE M3 124,90 21,85 27,71 3.461,01 

4.2 C2533 SEINFRA M3 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATE 5 KM 124,90 24,01 30,44 3.801,99 

Subtotal RI 7.263,00 

6.0 PAREDES E PAIREIS 

5.1 C0073 SE INFRA 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9.19.19)cm CJARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP .10cm II 2 8) 

M2 207,00 59.82 75,85 15.700,95 

5.2 C0805 SEINFRA COBOGO DE CILENTO TIPO ~APARE M2 13,60 117.03 148,39 2.018,10 

5.3 C3532 SERROU 
MUTIRÃO LISTO 'VERGA RETA DE CONCRETO 
ARATADO M3 0,25 1.273.25 1.614.48 395,55 

Stik 5‘1" 
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Subtotel R$ 18.114,80 

8.0 REVESTIMENTO PAREDES 

6.1 C0776 MINERA 
CHAPISCO C./ ARC-4 /ASM DE CILENTO E AREM 
S/PENEIRAR TRAÇO I 3 ESP.. 5mm P/ PAREDE M2 896,05 8,18 7,84 7.025,03 

8.2 03124 SEREM 
RF-11000 O ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 
PENEIRAR TRAÇO 1 $ M2 896,05 31,82 40,35 36.155 

6.3 C4445 MINEM 
CERÁNCA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. PRÉ. 
FAB/21C-ADA ACIMA DE 3040cm (900cen1) - PEI-SIPEI- 
4. P/ PAREDE 

M2 373,32 90.17 114,34 42.61e 
6.4 04128 MINERA 

TUOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA 
DE CRENTO E AREIA 1M M2 62,20 98.93 125,44 

. 

7. 213•7
-; 

6.5 01123 sevou 
RÉJUNTAMENTO C/ ARO PITE-FABR)CADA. JUNTA 
ATÉ 2rnm EM CERÁMIC.A, ACIMA DE 3040 cm oco 
anT) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

M2 435,52 7.87 9,98 4. 

8.6 00779 stsF44 
CHAPISCO C./ PASTA DE CIMENTO COLANTE 11/ 
TETO M2 10,24 7,96 10.09 103,30 

6.7 C2111 MINERA 
REBOCO C/ ARt3AMASSA DE CAL EIA PASTA E 
AREIA PENEIRADA TRAÇO 12 ESP•5 mm P/ TETO M2 10,24 25.86 32,79 335,70 

Subtotal R$ 98.453,92 

7.0 PADRONIZAÇÃO PÓRTICO ENTRADA 

7.1 C1256 MINERA 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO M3ERTO EM TERRA 
ATÉ 21.1 M3 0,45 4566 57,77 26,00 

7.2 02921 MINERA 
REATERRO VCOMPACTAÇÃO MANUAL 
5/CONTROLE. MATERIAL DA VALA M3 0,09 26,43 33.51 3,02 

7.3 00216 MINEM ~AMA* CA4ON NEPA Oc ts A io.onwn KG 71,34 14.13 17,92 1.278,41 

7.4 C0843 MINEM 
CONCRETO PMBEL. FOC 25 LIP• CCM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 1,14 428.40 540,68 616,38 

7.5 00046 MINEM 
ALVENARIA CE BLOCO CERÂMICO FURADO 

OARGAMASSA MISTA M2 11,51 62.86 79,71 917,46 (194949)cm DE CAL 
HIDRATADA E SP•19 cm 

7.6 C0776 MINEM 
CHAPISCO CÁ ARGAMASSA DE OMENTO E AREIA 
5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.* 5mm P/ PAREDE 

 M2 12,68 6,18 7,84 99,41 

7.7 C3408 MINERA 
REBOCO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR. TRAÇO 1:3 M2 12,68 34,54 43,80 555,38 

7.8 04418 SEREM 
LAJE PRE•FABRICADA P/ FORRO - VÃO CE 201 AS 

rn
M2 4,20 102.23 129,63 5443,45 

7.9 C1399 MINEM 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, ESP. * 12mm UTIL SX M2 8,70 95.91 121,61 1.058,01 

7.10 C4727 MINERA 

CERCA/GRADIL ITYLOFOR 14.1.53M, MALHAS X 
F/0 COM 

15,30 236.54 299,93 4.588,93 

2COA • 5.00MIA. FIXADORES DE 
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 40 MIA CHUMBADOS EM 
BASEBASE DE CONCRETO EXCLUOVE ESTA) . 
REVESTIDOS EM POUESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FOTNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

7.11 04556 MINEM 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR. COWOSTO DE 
QUADRO. PMNEIS E ACESeRIM COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS 
caRES VERDE OU BRANCA. COM POSTE EM AÇO 
REVESTIDO. COR VERDE OU BRANCA. 
FORNECHAFJ4TO E MONTAGEM 

M2 19,53 494.52 627,05 12.246,29 

7.12 01779 MINERA 
PAPERAEABILIZAÇÃO DE LAJES O MANTA 
ASFÁLTICA PRE-FABRICADA. C/ VÉU DE 
POLIÉSTER 

M2 4,20 29,07 36.86 154,81 

7.13 01620 MINEM LETREIRO • LETRA EM CAIXA DE ZINCO. 14. 2004 UN 31,00 83.80 106,26 3.294,06 

7.14 C2461 SEINFRA TEXTURA AC/BICA I DEMÃO EM PAREDES 
EXTERNAS M2 10,76 14.48 18,36 197,55 

7.15 04128 MINEM 
71J0LIN10 APARENTE 6.50,18an C/ ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AFEIA 1.3 M2 15,93 98,93 125,44 1.998,26 

7.16 01123 MINERA 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉFABRICADA. JUNTA 
ATE 2mm EM GERAL/CA. ACIMA DE )240 em (900 
em') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

M2 15,93 7.87 9,98 158,98 

7.17 04395 MINERA PERFIL %ITEM ALUMINIO 341 x 3/41 P/ COBERTURA M 3,80 26,06 33,04 125,55 

Subtotal R$ 27.882,95 

8.0 PISOS 

8.1 03025 MINERA 
PISO MORTO CONCRETO FCK.13.5MP• 
CJPREPARO E LANÇAAENTO M3 11.89 524.32 664,84 7.904.95 

8.2 02181 MINEM 
REGULARIZAÇÃO OE BASE C/ ARGAMASSA 
cusErfro E AREIA st PENEIRAR. TRAÇO 1 3 - ESP. 
3em 

M2 292,36 24,37 30,90 9.033,94 

8.3 03001 MINERA 
C,ERMAICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. P91-
FABRICADA ACIMA DE 3000 DM (900 ar')'  PEI- 
SiPEI-4 • P/ PISO 

M2 180,45 85,82 108,82 19.636,67 

8.4 01123 MINEM 
REJUNTMENTO a ARO. PRE-FAPRKIAnk juNTA 
ATE 2/mn EM CERAIACA ACIMA DE 3040 em (840 M2 180,45 7,87 9,98 1.800.90 
Fm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

8.5 01919 MINEM 
PLSO INDUSTRIAL NATURAL ESP . 12mm INCLUS

• POLIMENTO (EXTERNO) M2 111,91 92.37 117,13 13.107,97 
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8.6 C4918 SC INFRA 
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOUNII0 
(20X10XI0)CM 35APA. COR CINZA • COMPACTAÇÁO 
MECANIZADA 

M2 64,74 68,38 86,71 661341 

8.7 C2864 5 f ma RA LASTRO DE PO DE PEDRA M3 12,95 89,74 113,79 1.473,35 

8 8 C0367 sugou 
BANOUETN um FIO DE CONCRETO PRÉ. 
MOLDADO (1,004.25v).15m) M 35,30 40,08 50,82 1.793,95 

8.9 C3549 UNAU IÁJTIRÀ0 MISTO - PISO CIMENTADO ESP.*1.5an M2 52,95 25,07 31,79 1.68322

Subtotal R$ 62.048 3r

• " 
9.0 ESQUADRIAS 

9.1 C1968 MINERA 
PORTA DE ALUMIMO CMCRO CRISTAL 
TEMPERADO M2 9,45 390.98 495,76 4.6843

9.2 C4424 SEINFRA PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2.10» COMPLETA UN 1,00 756.18 958,84 

9.3 C4426 Sf INFRA PORTA TIPO PARANÁ (0.70 x 2,10 m).. COMPLETA UN 1,00 765.10 970.15 9 15 

9.4 C4428 SEINFM PORTA TIPO PARANÁ como x 2, io m). formula UN 2,00 780,09 989,15 1.978, 

9.5 C4557 SONFRA 

PORTÃO DESLIZA/NE NYLOFOR COMPOSTO DE 
QUADRO. PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS 
CORES VERDE OU BRANCA. COM POSIE Em Aço 
REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 630 494,52 627,05 3.950,42 

9.6 C4513 SEMFRA 

JANELA EM ALUMÍNIO ANOOIZADO 

M2 9,40 244,51 310,04 2.914,38 
NATURAUFOSCO, CE CORRER. SW BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL SEM VIDRO' FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

9.7 C7670 miN, RA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS OTJASSA E sP.. 
4Inm, COLOCADO M2 9,40 153.33 194,42 1.827,55 

SobtO181 R$ 17.284,57 

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
10.1 C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO Pl" 13,00 214,28 271,71 3.532,23 
10.2 C1950 SEINFRA PONTO SANiTARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 6,00 193,21 244,99 1.469,94 
10.3 C2832 5FiNFRA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 4.120.04 5.224,21 5.224,21 
10.4 C0601 SEINFRA cmx.A DE GORDURNSABÃO EM ALVENARIA UN 1,03 305.78 387,73 387,73 

10.5 C1903 SEJAM 
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m G 1 CUBA E 
AcEssOmOs UN 1,00 737,94 935,71 935,71 

10.6 93398 SINAPI 

BANCADA GRANITO CINZA. 50 X 60 CM. INCI- CUBA 
DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 
VÁLVULA METAL CROMADO. SIFÃO FLEXNEL PVC 

. ENGATE 30 CM FIEXNEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR • FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2o2o 

UN 2,00 549.52 696,79 1.393,58 

10.7 04068 SE/UMA BANCADA DE amolo cenzA Ema% M2 1,63 326,93 414.55 675,72 
10.8 00348 SOAM BACIA DE LOUCA BRANCA CJCJUXA ACOPLADA UN 2,00 741,43 940,13 1.880,26 
10.9 C0797 SEiNieRA CHUVEIRO PLASMO (INSTALADO) UN 3,00 10.33 13,20 39,30 
10.10 01151 SEINFRA DUCHA PI INC CROMADO (INSTALADO) UN 3,00 69,56 88,20 264,60 

10.11 C4835 SE/UMA M2 
ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 414M. COM 
PARAFUSOS DE rmAçÃo. SEM MOLDURA 1,80 450,49 571,22 1.028,20 

10.12 C3442 SEINFRA CAIXA D'ÁGUA E/A FYBERGIÁSS • CAP. Ima UN 2,00 439,13 556,82 1.113,64 

10.13 C4635 SEINFRA 
BACiA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES O 
ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1,00 1.025,38 1.300,18 1.300,18 

10.14 C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUE10 INOX 
P/WCS M 4,03 225,57 286,02 1.144,08 

10.15 C1242 StiNFRA ENGATE PLASMO (INSTALADO) UN 3,00 8,78 11,13 33,39 

10.16 04820 SEINFRA 
TORNEIRA DE PAREDE P/ PLA. ACABAMENTO 
CROMADO. ci BICA MÓVEL E AREJADO& Ira • ou 
3/4' 

UN 1,00 100.59 127,55 127,55 

10.17 04000 SEINFRA TOFWEIRA TIPO JAFIDIM CROMADA UN 2.00 67.15 85,15 170,30 

10.18 02272 SEINFRA SIFÃO DE PVC RIGIDO D. 2" (INSTALADO) UN 3,00 24.34 30,86 92,58 

10.19 C2686 SE/UMA UN 
VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO 5/REGISTRO 
ACOPLADO. N50mm11 Ur) 1,03 160.89 204,01 204,01 

Subtotal R$ 21.017,21 

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
11.1 C1947 stiNFRA PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT 71,00 229,58 291,11 20.668,81 

11.2 100903 SINAM 
LAMPADA TUBuLAR LED DE 18/20 IV. BASE GI3 • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AS 02/2020 P UN 28,420 30.95 39,24 1.098,72 

11.3 C2068 SE/UMA UN 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 
24 DIVISÕES 332X332X95mm. CMARRAMENTO 1,00 310.47 393.68 393,68 

11.4 C1092 tf AURA DISJUNTOR MONOPOLAR EM OUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO IRA UN 11,00 20.76 26,32 289,52 

11.5 C1096 SE/UMA UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 25A 11,00 20,76 26,32 289,52 

11.6 01098 SE/UMA UN 
DISJUNTOR MCNOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 32A 1,00 27.19 34,48 34.48 

11.7 04530 SFINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A • 40A. 30mA UN 1,00 137,47 174,31 174,31 

11.8 00524 SFINFRA CABO ISOLADO PVC 7sov 101AW M 100,00 11,06 14,02 1.402.00 

11.9 00537 Mim' RA CABO esotADo PvC 760V 61aNt2 m 100.00 8.21 10.41 1.041.00 



11.10 C0534 SENTRA CABO ISOLADO PVC 750V EMIA2 M 100,03 7,44 9,43 943,00 
11.11 C0540 MINERA CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MAI2 M 200,00 6,13 7,77 1.554,00 

Subtotal R$ 27.889,04 

12.0 COBERTURA 

12.1 C2201 MINERA 
RETE ~MENTO C/ TELHA CERMACA COM 60% 
NOVA M2 130,53 50.60 64,16 8.374,48 

12.3 C4460 SEINFRA 
MACEIRA.MENTO In TELHA CERÁLOCA • (RIPA 
CMBRO LINHA) M2 142,66 88.30 111,96 15.971,93 

12.4 C4462 SEINFRA TELHA cERMAtc.4 M2 103,50 63.38 80,37 8.318,30 
12.5 C4463 MINERA CUMEEIRA TELHA GERANDO-A. °ABOÇADA M 21,60 26,55 33.67 727,27 

12.6 C0387 SDNFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 43,20 11,93 15,13 653,62 

12.7 C2249 SEINFRA "ID  DE CHAPA GALVAM2ACIA " 
DESENVOLVIMENTO 33an M 11,60 34.03 43,15 500,54 

12.8 C4554 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO. TRAPEIOCAL e 4 0.7mm 1.12 75,40 54,08 68,57 5.170,18 
12.9 C0959 umpsA CALHA DE OMITA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 

3krn M 43,20 127,29 161,40 6.972,48 

12.12 C4468 SEMFRA 
FORRO PVC - LAMBRI 0004,000 OU 200~00~1 - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 174,26 54,51 69,12 12.044,78 

Subtotal R$ 58.733,58 

13.0 PINTURA 

13.1 C2461 SEAFFRA r nEXTURARNAsACRILICA I DEMÃ° EM PAREDES M2 342,40 14.48 18,36 6.286,46 

13.2 C2462 SEINFRA 
TEXTURA Aaduca 1 oemAo EM PAREDES 
INTERNAS 642 266,68 16.01 20,30 5.413,60 

13.3 C2898 SEINFRA PINTURA HIDRACOR M2 230,76 9,70 12,30 2.838,35 

13.6 C1910 MINERA 
PINTURA PMISO A BASE tATEx ACEtkiCO. TIPO 
NovAcoR" M2 13,60 23,19 29,40 399,84 

Subtotal R$ 14.938,25 

141.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 

14.1 C1359 SEINFAA 
EXTINTOR DE GÁS CARBÓNICO OU Pó OVIMICO 
DE 4 OU 6KG UN 3,00 657,94 834,27 2.502,81 

14.2 C4394 MINERA LUMINÁRIA DE EmERGENVA UN 3,00 257,86 326,97 980,91 

Subtotal R$ 3.143,72 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 
15.1 C1628 SDNFRA UMPEZA GERAL M2 52,21 10.88 13,80 720,50 
15.4 C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO 1.4 15an M 6,60 78.83 99,96 659,74 

15.8 C0864 MINERA 
DYWUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 3.728.54 4.727,79 4.727,79 

15.9 C0113 SONFRA 
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSNE 
CONSERVAÇÃO P/ 60 MAS 1.12 50,03 61.75 78,30 3.915,00 

15.10 03062 SEINÉRA ÁRVORE C/ TUTOR GRADE. ADUBO E C.AVA UN 10,00 118.58 150,36 1.503,60 

15.11 C1429 SDNFRA 
GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE 
MATERIAL M2 44,75 12,41 15,74 704,33 

Subtotal R$ 12.230,96 

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BOI RS 440.419,57 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS 
E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

Plg i n a 
•NS 

Jtid 3C y'

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

MAO 0(OMA FOIMI UNO COMPIENTI PREÇO IMMO° TOTAL 

i2543 ¡SERVENTE MINEM II 2.03000 15.55 31.10 

101441440 MONA timr 

NATOMI. PONTE LIMO COEMOIENTE MICO UNITÁRIO TOTAL 

0537 04APA DE AÇO GALVANIZAVA ESP. 0 3MIA SMORA PA2 1.O2000000 35.59 34.30 

11100 LSMAITE MOEM° SOM RR O 1.00090003 24.99 24.99 

11691 PONMUTE E IMUSOTZ DE 3T.3- 511NFRA As 450001003 12.61 56.75 

1172$ PREGO 15K15 (1.1/4" e 13) (APROXIMADMAROT 
677LINAKG) 

SEM" KG 0.15000:00 15.54 2.33 

TOTAL MATONam NAZI 

VM-OR: 111,47 

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) 

buts NOS PONTO UNO COMPETEM PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

i7391 FIORO110 St PIORA H 0.06000000 20.77 1.04 

1250 $(104 NIE ROEM II 0.503®003 15.56 7,711 

TO144 MAO Na En 

VALOR: 811 

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CJCERMICAS (M2) 

puo NOS FONTE UNO COONCIESITI PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

i2191 PEDREIRO MINEM 0.2500~ 20.77 5.19 

i2543 SERVENTE SeldRA t 500:0000 15.55 38.1* 

TOM ~IX OtRiu 44.0 

VALOR: 44.97 

1.4. C1045 - DEMOIXE0 DE COBERTURA CRELNAS CERÂMICAS (M2) 

~ODE 011M PONTE UNO CORFICIENTE PREÇO MITARIO TOTAL 

12)91 PEDREIRO MINERA II 0.0E070000 20.T7 1.25 

12543 SERVENTE 54MSRA 14 0.60200707 15.55 9.33 

TOTAL RUO 44 PIRA No 

VALOR: 10.5* 

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

AVO IX °ARA FONTE COEFICIENTE 'MECO ~TIRO' TOTAL 

1191l'„,,-Pjt 
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PACA-JUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI =26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 
2391 PEDREIRO SLINERA N 0.0 0000 20.77 . 

12543 SERVENTE WINERA II 0.90000000 15.55 12.44 

TOEM MAO M aMa.. 15 

VALOR: I4iIJ

1.6. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA ((3H) 

MAO De OMM FONTE UNO COEPIC1ENTE PREÇO !MIT ARIO TOTAL 

12320 ENCANADOR SZINFRA 34 0.20440003 20.32 4.04 

12391 PEDREIRO WINERA H 020040200 20.71 4,15 

1254 SERVENIt 5L1NERA H 0.60000X0 1556 9.31 

Mo Au* 94 09•4 Hm 

VALOR: 17,14 

1.7. C1068 • DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

READ 116 CEM PONTE uma naco witrAreto TOTAL COEFICIENTE 

12391 PEDREIRO SE INFLE $4 0,13000000 20.77 2.70 

12543 StfivEN1t WINERA II 1.53040000 15.55 2022 

TOTAL IMO De GIRA a 

VALOR: 22.92 

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAIAPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

MAO N OS FONTE UNIO COPICIEKTE PREÇO wirrAfiso TOTAL 

12543 'SIRVENTE SEINERA 2.93000000 15,55 45.$6 

TOTAL mA0 Oba 4444 

VALOR: 4541 

2.2. C2921 - REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S./CONTROLE. MATERIAL DA VALA (M3) 

MIO et ORRA FONTE use COEFICIENTE PREÇO UTIffARIO TOTAL 

12543 ISERVINT1 SE 346 RA IMA 26.44 

TOTAL RUO 06 0w 

VALOR: 

2.3. C0330 -ATERRO C/COPAPACTAÇÃO MANUAL 3/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

umo 

II 

FONTE MOO 06 PM 

12543 IWRVE MIE 5( INFRA 

700000001COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

'5.5 

Tabu Res0 De 09a4 

~TUIM PONTA UNO COEPICIENIt PREÇO oNTTAToo TOTAL 

10111 AREM VE RME HM WiNf RA M3 
I.T00000001

60.49 04.97 

TOM MATE Kel 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
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OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18110/2021 
BOI =26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

VALOR: 63.40 

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

MAO Ot OPA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO MINERA II 6.00909600 20.77 124.62 

12543 SERVENTE MINERA 91 9.00000000 15,55 139.95 

TOTAL aut NI aRN atm 

matilaM rovre inao CONICENTE Ammo ~VAMO TOTAL 

10 309 AREIA MIMA MINERA M3 0.36480:00 SUO 24.62 

ANOS CIMENTO PORE1AND MINEM AG 109.50000003 0.56 61.32 

2600 PEDRA DE mlo (44040) MINERA PAS 1.10000030 66.06 72,67 

TOTAL ANIMAL MO 

VALOR: 423.1. 

3.2. C4592 -ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERMAICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3) 

AMONOW FONTE UNO ~CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO MINERA 14 8.50000000 20.77 76551

12543 SERVCRIt MINARA II 9.20000000 1555 143.01 

TOTAL m4.0 NONA. MOI 

ANIMAL FONTE UNID ~cem PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12051 Tu01.0 MANN° FINADO 9X199190A MINERA UN 235.00000000 0.64 159.80 

TOTAL MATINAL ima 

SOMO) FONTE UNO COENCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0171 ARGAMASSA DE CLMEICO E AREIA 5/PEN TRAÇO 1 4 MINERA M3 0303:0000 441.44 132.59 

TOTAL SORNO- Ilide 

VALOR: 112.90 

3.1. C0089 •• ANEL DE IMPERMEABILIDDA0 CIARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

ruo 01~4 FONTE UNIO COIME/CEE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PIORAM° MINERA II 3C00 0 20.77 I2.31 

2543 SERVENTE MINERA 14 10.00000003 15.56 15550 

TOTAL MAO DE Na 71711 

MATEINIM. PONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 MEIA GROSSA MINERA M3 44:e3cm: 74.72 46.20 

LYC - • " L e/t 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

10163 AÇO CASO %INFRA CO 18.00:00000 950 177.00 

10280 BRITA SENTRA M3 031500000 78.19 46.116 

1080$ (MENTO PORTLAND SONSA& CO 30130000000 036 206.36 

11605 PEORIXO NINARA M3 026300000 73.90 19,41 

TOTAL MATtlitiAL Sn 

VALOR: 7.57.611 

3.4. CO216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA Do 6,3 A 10,0min (KG) 

TAA00101141A FONTE UNED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADORttERRORD SE 1.0-1fRA H 0.06000000 16,71 ,0K 

00121 ARMADOR/TERREIRO SENTRA H 0.06000000 20.77 1.06 

MAMADO( a me 

~TONAL PONTE UNI) COEFICEJNE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME 11E00200 N I8 8W6 SORTIU KG 0.03106000 10.05 0.20 

10163 AÇO CA 50 SONDA CO 1.15000005 930 1030 

TOTAL MA1111.44 11,11 

VALOR: 14,0 

3.5. CO215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D. 12,5 A 25,Ornm (I(G) 

DA1100E0011A FONTE TIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

IMO JUUDANTE DF ARMADOR/3ERN~ NINTRA N 010000100 16.77 1.611. 

10121 ARMADOR/TENREIRO SURTIU II 0.1 zoar 2.06 

10TAl KAK.0 01 Orna N7. 

LiAlTICIAL FONTE UNS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N II IWG StINTRA CO 000000000 10.05 0.30 

10161 NO CA-50 NINTRA CO 1.15000000 9,56 1011 

TOTAL mATMAL tin 

VALOR: 14,88 

3.6. Cose- CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPie COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

CQUISHAW410 FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

v0681 8110NEINA EICOIKA 5801. ICHIH 54 HORA " 071400000 22.3' 15.03 

11710/10~NTO. •An 
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PACA.) US 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAP1092021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI =26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

mAo ix mm F PITE UNO COEFICIENT E PREÇO UME AR 10 TOTAL 

.2543 Slik‘ENTE SUNFRA H t 20:t.DOtt 1..5 

Tatu NAO 01016k

mATERM FONTE UPOD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0109 MELA MEDIA SE MRA M3 013669000C 6730 57 L2 

10280 BRITA SEINFRA M3 01000000 76,19 

0105 CIMENTO PORTIAND MINERA KG 141 000:0000 0.56 . T. 44 

11605 PEDRISCO SEINFRA IA) O 10005"At 7390 

TOTM a•Ma&D 11114 

VALOR: 414,60 

3.7. C1399 • FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mrn tini. sx (1*2) 

mio Ve oGRA FONTE LINK) COEFICIENTE PREÇ o UNITÁRIO TOTAL 

;:.0;AN10 T[150 SEINTRA H 1 113.77 72.61 

.0498 CARPINTEIRO SOMOU m I.16000CCO 20,77/ 28.01 

IDEM MAO Dia MAR 

mAillam FONTE UNID 0011FICENTE PREÇO1MT~ TOTAL 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIEICADO 12MM li 1: O 
2.411.1) 

t. MV. 1/12 026 000. 29,57 7,69 

i1691 PONTALETE /BARROTE DE )"13" SUNFRA IA 121000000 12.61 0.13 

.1721 PIUGO 11007 (2 1/7' X 10 (APROXIMADAMENTE 
190/N/X0/ 

MINERA KG 025102000 13.10 3.45 

alitt SAIMAND IX 1101' MINERA IA 153000000 4:7:1 7.25 

1:018 TAXAM (X I' IX 3A -4. • 30cm MINEM IA 1,170:0020 10.01 14,f4 

TOEM MATERIAL 45.” 

VALOR: 811,81 

3,8. C1400 'FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PfFUNDAÇOES UTIL 5 X (142) 

mst a Dem soem umo ~nanai PREÇOturras° TOTAL 

i4f.A: ~NUM DE CARPINTEIRO MINERA II 1,0000000 15.77 24.00 

10498 CARMIM, MiNMA Is 1.3020002 20.7/ 21.011 

IvelDf•GII•Sili 512 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICADA° PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI .= 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

10965 

11726 

1:916 

SORTI 

MINARA 

REGO 180127 (2 itr 1 10) (APROXINIACIANIENTE 
MUNAM 

%INFRA KG 

SONERA 1.4 

SERIEM PA 

rotas mA0 IN Ora as 

E011/1CIENTE PREÇO MIRAR» TOTAL 

0.400000200 7.35 2.94 

0,15 00 1310 2.07 

050:40030 4,74. 2,37' 

1,C0390003 10.01 '0.01 

Mus. hunItiaL Da 

VALOR: 14.19 

3.9. C08111 • COLUNAS P/PE DIREITO DE Si, VA0 DE 20m (NU) 

LuOT4 OS FONTE UNID CCIERCEENTE PREÇO METAM TOTAL 

K037 AJUDANTE SUARA 11 0~0 11377 11,40 

11530 MONTACOR %INFRA H 0.7 00 20.77 16.20 

TOTAL ~ODE ~ TAIS 

NATO" ~TE UNID c:centena PREÇO CINTAM° TOTAL 

4:4124 COMPONINTIS ESTELOVRA/5 CE ACO %INFRA KG 4 =COXO 1.)4 3621 

TOTAL MATINAL 44.31 

VALOR: 43.E2 

3.10. C1353 • ESTRUTURA METAUCA TRELIÇADA EM AÇO. EM MARQUISES (M2) r uo 

IN ONIA FONTE uno coesiestre PREÇO UNTAR* TOTAL 

11530 MONTACOR SEIVERA 04 2.7500%00 »72 0,12 

12543 SIRVENTE SEINFM II 2.75 0 15.56 42,76 

TOTAL mão 01 06AR Na 

MAIMPA FONTE UME COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1a24 COMPONENTES ESTRUTURNS tit ACO MINERA KG 14.9300000O 7.39 109.37 

TOTAL MATINAL iam 

VALOR: a* 

3.11. C4410 - LAJE PRÉ-FARA/CADA P/ FORRO - VACI DE 3,01 A 4 em (M2) 

IMO 0405 FONTE LIMO ONIFICEME PREÇO UNITARIO TOTAL 

12391 REMEM° MOURA II 0.350~ 20,77 7.27 
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PACA-JUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS; SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

12543 SIRVENTE SE AURA ei 0.35 O 15.55 5.44 

TOTAL MAO DI 0114AJ 11.21 
AMIME FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UltIT11.M0 TOTAL 

10169 ACO CA40 SONFRA KG 0.74000000 8.29 6.13 

1691 POPIALEIE / EIJOIOTE DE rd StINCRA M 1.30000000 12,81 16.34 

11726 MIGO 111X27 (2 1/2" X 10) (APROIOMAOAMENTE 

1913101/261 

SEVERA AG 0.03CODE03 13E0 0.41 

13E46 SARRAFO DE 1124" SONFRA M 0.1170OCCCO dita 4.60 

11916 IMILIA atroe 3A. -I. • 30ern MINERA M 0.0~00 10.01 6.51 

16266 LAJE PREAMERACADA COMUM OE I cm P/ FORRO - vAo DE 5014FRA M2 1.0020,0000 40.01 40.01 

3.01 Ai m 

TOTAL MAMAM. /tf 

MC FONTE MED COINCIENTE PREÇO ~TANN TOTAL 
C01140 CONCRETO P/VIER . Kl 15 MP• COM AGREGADO 

ADOÇAM° 
SEINERA 1.43 0.030000O2 395.54 ".67 

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO MINERA 1.13 0.03000000 224.25 695 

tOTAL 1~0 In/ 

VALOR: 106.42 
At C0702 -CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAN/NHÃ° BASCULANTE (M3) 

IGUIPMENTO FONTE UMI) COIRCIIINTE PREÇO UNTAM TOTAL 
1057ft CAM911120 BASCULANTES M3 ÍON StINERA 14 O.24000300 10.14 

10A4 TOTAL ICAEIMMOI 

MAO 01091A FONTE UNE) COEFICIENTE PRIMO IMITAR» TOTAL 

2$41 !SERVENTE StINI1U Ri 0.22000000 15.65 11.24 
TOEM MAC1 0( 044* 

4.2 C2533 -TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3) 

1121APAMOFEO 1 PONTE 1 UNO 1 COEFICIENTE IPOTEÇO WATASTOI TOTAL 

I .JÁ
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PACA.1US ira __.--
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

10690 CAM04143,0 BASCULANTES M3 [CNP) MINERA 0.10520003 129,56 24.01 

44.41 RIFA' tOmmOiTCP 

VALOR: 24.01 

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMAgRA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.A10an (1:2:6) (M2) 

t10/0 04 ONA FONTE UM cometsent ruço usutUtto TOTAL 

12391 PEDITOPA StINERA Fí 1.00000002 20.77 son 

2543 SERVENTE SEINFRA 2( 1.12000003 15.53 1742 

TOTAIMS0 Dl a atm 

~DMA FONTE UNO COMENTE PREÇO umeriAmo TOTAL 

I0109 ARDA MEDIA SOMO A43 0,015004:00 57.50 1.01 

10441 CAL ~PATADA SEURA RG LIRDOOCOO 510 2.40 

KGM CIMENTO PORTUND MINERA CG 2.115500000 0.56 I.F1' 

12061 TAXO CELIMICO FURADO 9319319CM %INFRA MN Meemos 0.56. 17.00 

TOTAL MA1110.44: rosa 

VALOR: 19.12 

5.2. C0505 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DINAMITE (M2) 

MAGOE MA FONTE UM IMPICIENTE PREÇO MORO TOTAL 

12391 PEDREIRO RIMA 21 Losoosoos sAn 41,54 

12543 SERVENTE SE1NFRA H ~000 15.55 15.55 

Toma moi alam PM 

IMITIM varre umo COEPICIORt PREÇO ~Mo TOTAL 

0111 COSOGO DE CIO' NTO TIPO DIAMANTE SONSO M2 1.00200000 54.10 MO 

TOTAL MA1111~ NUR 

MAM> FONTE ta COEFICIENTE FUÇO MORO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E ARDA PEN TRAÇO!) MINERA M3 0.00590000 154 .54 5.07 

TOTAL SINKO 1.62 

VALOR: 117.03 

5.3. C3532 • MUTIRÃO MISTO- VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

EIRAMMIDITO 

10082 

FONTE UMID 

BETONEIRA tlf1RICA 51101. (CNP) MURA 

91Icasmurra PREÇO TOTAL TOI 

0.714000X 22.31 
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PACA-JUS -)Vd 5C. ' 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 0912021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

AMO OT ORM 

0121 ARMADOR/TERREIRO 

104911 CARPINTEIRO 

12391 PEDIU ;RO 

FONTE 

MINERA 

MINERA 

SE IMOLA 

MANAM 

10103 

0109 

10157 

10280 

10805 

11691 

272$ 

1936 

FORTE 

ARAME RECOZIDO N 1813WG WINCRA 

UME 

KG 

MEIA MEDIA SZINF RA 

MO CAIS 

BRITA 

!MENTO PORTTAND 

SEINFRA 

St INFRA 

SOMM 

M3 

KG 

M3 

KG 

PONTALETE / BARROTE DE 3'23' MORRA 

PREGO 18127 (2.1/2' 8 10) (APROXIMADA/4(2M 
1981194/146) 

SE SOPA RE 

ABUA 1- 0E 3A. - I. • 3007. SE ME RA 

TOM ECRMMA1/410. PAR 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4.80000000 20.77 99.70 

7.50300010 20.77 156.78 

2.0000000 20.77 41.54 

TOTAL MAO 1/6~ 1,1713 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1.20000000 10.05 12.06 

0.32350002 67.50 42,09 

10.0000000 9.51 57060 

0.17000000 7639 UNO 

127.40000000 0.56 183.44 

0ACCCC0017 22.61 7.57 

2.00000000 IMO 27.60 

5.00000002 10,01 50.05 

TOTAL MAM!~ NUR 

VALOR: 1273:345 

SI. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. m Smin P/ PAREDE (M2) 

mA0 OCOS FORTE U110 COIEFIGENTE PREÇO URRAR» TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINf RA 4 0.10000060 20.77 2.06 

12513 SERVENTE SUMIRA 14 015000000 15.55 2.33 

?CEAI ~IX ONIA 4.41 

MAMEM FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MUNA 5(1961* MI 0.00510000 CT.» 0.41 

932.05 CIMENTO PORT1AND SONT RA KG 2.43500000 036 1.36 

TOTAL ~nua 

VALOR: 1.111 

6.2. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E MEIA Si PENEIRAR, TRAÇO 1:5(002) 

emoce OS FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITA/CO TOTAL 

12391 PI OREMO $1.1190RA si 0.40100900 ze.il ,244 

i2543 SERVI NTE SEM RA ès 0.6=0600 15.55 9.33 

L_ TOM 114.40 0( 011* 

) 
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OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

RATKO FONTE ENIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/P411 MAÇO 13 MINEM M3 0,02500 401.10 10.03 

TOTAL34race Elmo 

VALOR: 31.12 

6.3. C4445 • CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30:30cm (900cm, • PFJ-5/PEM -P1 PAREDE (M2) 

MAO DT OMA FONTE EME COEFICIENTE PREÇO ~Meio TOTM. 

23213 / ' ' NESTA MINERA N 0.72000000 20. 14.95 

12543 SERVENTE MINERA ei 0.72000000 15.55 11.20 

TOTAL MAO DE Mn 

marMAI FONTE LIMO COUICTENTE PREÇO EMT TOTAL 

I1500 EtRAMKA (IMALEADA RETIFICAM. DIMENSÕES MAIORES 

01 104-100.1900 P11'). FID4/PD-4 

MINERA M2 1 1 0000 4344 47 Ti 

16$00 ARGAMASSA EMANTE PIEFAMUCAOA P/ COLLMICAS E 
PORCO-ANATOS 

mima& KG 8.0~000 2. 1424 

TOEM eu Rum 

VALOR: 119,17 

6.4. C4128 - TIJOUNHO APARENTE 13,50x1Sern Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2) 

MAO 010W PONTE MED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SONORA H 1.500:0000 20.17 31.11 

12543 SERVENTE SEINFRA 14 1.50002000 MSS 23.33 

TOTAL MA001 09RA IAM 

~RIEM FONTE LIMO COFJ10EIRE PREÇO UNITAR/0 TOTAL 

0950 TUOUNNO "ROEU 6,SCRIScm SOMEM M2 1.050~0 21.90 2249 

TOTAL MATINAL, iam 

SERMO FONTE UME COVICRINTE PREÇO UNITMUO TOTAL 

E0164 ARGAMASSA O( OMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 MINERA m3 mamo% I .5 • IA4 4.59 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PAGA JUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI z. 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

C2273 SILKOM Em PAREDES DE CONCRETO OLP 11101.0 
CELEMKO . 1 DEm.60 

5& INFRA 1/2 190360000 12.97 12.97 

1124/4111101014. 21.411 

VALOR: 14.0 

011111CIN 1 V 4.1 Ano. rne•rparubinuik "PRI A AI C 411111T1 C.1111 14 44,11911C/11. MINN^ 1.PC "ma CM E.W11 nirjt 
Onorri Aliene IDARPIIFINC.11% 11921 

~OMS FONTE UM COEFICIENTE PREÇO MONO TOTAL 

11329 LADRILMSTA MINERA H 0.20000007 20.77 4.15 

2543 SERVENTE SEINERA H 0.20300000 15.55 311 

TOTAL Mb 011041411. UI 

144,0011AL FONTE UNO comam/ri PREÇO 11141TARI0 TOTAL 

10118 ARGAMASSA PRET/ARCADA PUA REJUKTAMEK10 SONERA KG 0.1E400000 3.59 0.61 

TOTM11.41111114e 041

VALOR: 767 

6.6. C0779 - CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO (142) 

94.40 oc ama PONTE usem CoEFICIENTE PREÇO unirem TOTAL 

i2391 PEDREIRO MIES tI 030000060 20.77 912 

12543 SERVENTE M1MRA H 0,16000007 15.55 2.49 

104111 IMO 0409RA. Mn 

MATE14114. Postre UNO COCISCIENTE Peno moremo TOTAL 

10000 CIMENTO (DIANTE SEVOU KG 3.36003000 0.70 2.36 

TOTAL mATIMAD Lu 

VALOR: 1.18 

6.7. C2111- REBOCO C/ ARGAIAASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESPAS mm P/ TETO (142) 

puo OS Oielp roem ~o coenmescre Paço UNITMLSO tona. 

12391 PEDREIRO MINERA H 0.600000:0 20.77 12.45 

i2543 SERVENTE MINERA H 0.76000040 15.55 1192 

TOTAL MAO /X Oellie Na 

notam FORTE VIED COISIGENTE PREÇO MURE) TOTAL 

10309 AREIA MEDIA MINERA M3 0.00610000 67.50 0,41 

10442 C/4 s./341M EM PO MINERA KG I.61300000 069 1,17 

TOTAL MAURO& 144 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

VALOR: ISM 

7.1. C1256 • ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

TFAO OE NOA FONTE UNO COIEPICTIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVINTI SORTIA II 2.90E00003 15.55 45.56 

TOTAL NEON 0•11A: 411 

VALOR: 0.14 

7.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 3/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M) 

5111vINTI 

7.3. CO216 - ARMADURA CA-50A MEDIA 0-  6.3 A 10,0mm (KG) 

Lua DIC MAI FONTE UNO 0013101ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE IX AAMACOMERMI*0 STROPLA H COMO= 16,77 1,38 

10121 ARTAA00/1/1111FTIRO SUJOU 11 0.01X03000 20.77 1,44 

TOTAL moo ileek um 

NARRE FONTE UNO CoEnCeRIE PREÇO ~TIRO TOTAL 

10103 ARFAI( INCO2100 N UI 01VG SOEM NO 0.02030000 10,0$ 0.20 

10163 AÇO CA-50 MINERA KG 1.15007000. 950 10.93 

TOM MATUALLI Ima 

VALOR: 14.13 

7.4. C01143 - CONCRETO PNIBR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

TOUIPMACWO FONTE UNO COONCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10662 BETONEIRA ELETEKA 5801. ICEM OLEIRA 14 0.71400000 22.31 1543 

TOTAL IGUIPAMOITO. IMO 

MIO MONA FONTE UNO CEIFICIENIE PREÇO VETAM TOTAL 

1E43 'TONANTE AMORA 11 6.00:00000 15.55 93.30 

TOTAL TATO 04 a lila 

SOEM FONTE IMO COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MIMA SOEM *A3 0TE490000 6150 58 O 

10260 BRITA MINARA M3 0.62700000 16.19 417 

•Sta 
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OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SE1NFRA 27.1 DESONERADA E S1NAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

10605 CIMENTO PORTIAND MINERA KG 349.00000000 0.56 19544 

11605 PEDRISCO SLINEM M3 0209000:0 73.0 15.45 

TOTAL MATERIAL 117.•• 

VALOR: 426,40 

7.5. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (11419439)cm CiARGAIAASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP419 cm (112) 

MO oc 0614 FONTE me coaram PREÇO DENTA:ao TOTAL 

2391 PEDREIRO MINERA H 0.40000= 2027 11.31 

17543 SERVENTE MINERA H 0.570:0000 15.55 8.95 

TOM 4,140 DE a 17.0 

MATEM/ FORTE UNS COERCENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 ARDA MEDIA SEINERA M3 0200:0000 67.50 14.11 

10228 'toco ~MICO rumo vioAr,Ao - 19E19339 CM SEINERA UNI 13.00000000 2.01 26,39 

0441 CAL HIDRATADA SONEIRA KG 3.1300000 1.10 3.44 

10805 CIMENTO FORTUNE/ MINERA CG 3.130:000 0.56 1.75 

TOTAL MAWM MAS 

VALOR: sia 

7.6. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AFtElA SJPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. 4 5mm P/ PAREDE (163) 

easàot oma FONTE UNO COEPICIEWNE PREÇO UNTTAR/0 TOTAL 

0391 PEDREIRO SEINERA II 0.10:00000 20.77 2.1:* 

2543 SERVENTE MINERA II 0.150E0000 15.55. 2.11 

117TM MM) DE OS: MI 

mATOMAL FONTE UNE) PREÇO tairrAzio TOTAL COEFICIENTE 

0109 MEIA MEDIA MINEM M3 0.00610000 67.50 04 I 

0805 CIMENTO P0811010 MINERA KG 2.4.3000060 0.56 1.36 

TOTAL mAMML " 7

VALOR: lis 

7.7. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR. TRAÇO 1:3(112) 

m0 AR 01mA PONTE UNS COEFECEPETE PREÇO 11141TAVUO TOTAL 

1391 PEDREIRO SEINERA ii 0.600 0 20.77 12.411 

25.43 SE RVINIE SONERA 0.8 00 15.15. 9.31 

Toms moam mas_ am• 

satvX0 FONTE Une COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

t"kh I ‘vintiç 
1.01•041•11.4 Sit 
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PACA3US 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI = 288085 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

C0170 ARGAMASSA 0( CIMENTO E AREIA 5/PIN TRAÇO 11 SONEIRA M3 0 02500000 50374 1274 

10704 %LAVRO IL74 

VALOR: 34,M 

7.3. Cala -LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VA0 DE 2,01 A 3m (M2 

mA0 9MS FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO LIRTAMO TOTAL 

e2391 PEDREIRO Sf INIRA H 035000000 20.77 7,27 

12543 50441 No MINORA II 0.3E000000 15,65 5.44 

TOTAL 11.40 Dl 0~ IIII 

MATO= FONTE UME. COEFICIENTE PREÇO VIITAMO TOTAL 

4169 AÇO 0A-60 SOIM KG 0.74000000 0.26 633 

11691 PONTALETE / RAIMOTE DE 3-x3" SONFM M 1.30020000 12.61 16.39 

12729 PREGO 11X27 12:1/2' X 101 MPROXIMADAMENTI 
IMLINKG) 

SUNFRA KG 0.03600000 1310 041 

ama SARILHO DE VIM' SEMEM M 097~00 4.74 4.60 

11916 'AGUA DE 1' DE 3A - I • 30ern SE1NFRA M 0.050064100 10.01 631 

4265 LAJE PRÁPABRICADA COMUM DA i em P/ FORRO • VÃO 
ATE 2.01A 3 M 

MINERA 142 1,000 36.73 16.n 

TOTAL MATIMAL MAI 

~O PONTE UNID COEF1CIENTE PREÇO mi~o TOTAL 

C0540 CONCRETO MIM.. HA 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 0.03005000 395.54 i TA> 

C1603 LANÇAMENTO t OUGAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO STOVARA AH 0.03000300 22.1.25 6.85 

TOTAL HIMCO In/ 

VALOR: 182.23 

7.9. Cl= • FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIPTCADA ESP.. 12mm UT11- IX (M2) 

ama Ot CIAA FONTE I UNO I COEFICIENTE PREÇO UNETAMOI TOTAL 

J2€4 an'aVeit
LOTE GTE•SER 

ERGO.-1,10Cévil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIA ÇAO DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SE1NFRA 27.1 DESONERADA E SINAP1 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

10041 EVUOANIE Dl CARPINTEIRO sti7GRA 14 1,1 10.77 22.64

0498 CARPINTEIRO MINERA N 1.35000100 20.77 2804

TOTAL MAO OCOS. M.a 

7,161111111 FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10$16 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 11 22 X 
244M) 

SONFRA M1 0.26010100 2937 7.69 

i1691 PONTALETE /EARRO0 O( rd* SliNERA M /20003100 12,61 15.13 

11728 PREGO /027 17.1/2* X HA (APRO)OMADAMENTE 
198UNSD1 

SEHTERA CO 0.2700000 13.60 3,45 

11664 SARRAFO O( 2,974- SCINERA M 1.63000010 4,74 7.21 

11916 TABIJA O( 1' O( M • 1.. 300n MINERA M 1,17000003 1001 11,71 

TOEM MATUTA/ 4623 

VALOR: 15.0 

i.. 4. /vr E.ET5 11.34•11. MRLTTA3 A 4/141•1 • rEv ~TIME, 1.4.71101 TIM11.7VRC 
,r1411MRAIVW FM 1114.CC INC rewtorm IF VI, 115.11/F FST.1 RFIIPCTIIVIC CM 111/16 IF1ITF0 

LICINI.IAIMIJA CM INRIIC 41/1 611./ MM 
>ACP PRArlF41611 61 r DIMT110A 

MATERIAL FONTE UN1O COOKIENTE PREÇO UNITÁRIO TOEM 

r9041 PMNEL POICSOR 153m x 2,SM (A X 1.) - MALHA S x 20 CM • 
FIO 5,004.11A, REVES1700 EM POUESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA T to kostAnca NAS CORES MV( OU MANCA 

/CINERA 404 0,4000000 085» 174E4 

9047 POSTE 40 4 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
POU(SEIR. NAS CORES VERDE OU BRANCA 1102.00M • 
COM TAMPA) CHUMEADO 

MINERA UN 0.40100300 7417 280 

4 iedçhz" 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BOI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

I9048 I iXADOR POLIAMIDA PAPA P0511, NAS CORES VERDE 00 
FRANCA 

511NERA UN 5 20009901 5,51 6,61 

i5049 St MAÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL 
NTUMOR 

~ERA 142 1.5900 16.54 2$.31 

TOTAL IAATIAIALI Mn 

VALOR: 2311,64 

• • . • . . • . . . ... . . • . ••• • 

II 11 • • . . . . • . • • 

. •• a r. • •.' • • .' • •.' 

• • 
MATERIAL FONTE mim coenceurri ruço UNITÁRIO TOTAL 

MAM PORTA° PIVOTANTE NYLOFOR. COMPOSTO DE QUADRO. 
PAIN(I5 E ACESSÓRIOS COL. PINTURA LIETROSTATKA 
COM MICA POUESTTA NAS CORES VERO( OU 61~A. 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU NANO - 
fORNECIPAENIO E MONTAGEM 

MINERA M1 II 494.52 494.52 

TOTAL ~Ma ~ 

VALOR: 404,12 

7.12. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES Cl MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA CJ VÉU DE POLIÉSTER (M2) 

IMO 0€ OPA FONTE UNO COUICIEWE PREÇO UNFTARIO TOTAL 

44:039 ANDANIL DE APUCADOR DE IMPERMEASILIZA00 SONFRA H 0.30900000 16.77 MV 

10991 APLICADO IMPERMFABOIEAÇA0 SEINOTA H 0.3~000 20,77 623 

TOTAL MAO (X MU I..N 

Ç/Z2-7 :P ish I 
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PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26,80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

EATLemL FONTE UNE coaxam PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10146 ASFALTO MODIFICADO 511141 PÁ KG 2.00000000 3.40 736 

17099 TINTA PRIMARIA SEINFRA L 0.80200000 7E6 AIO 

VIU IX POLIESTER MINERA M2 1.1 0000 5.23 5.75 

TOTAL mATERIALI VAI 

VALOR: ItE47 

7.13. C1620 • LETREIRO -LETRA EM CAIXA DE ZINCO. He 20CM (UN) 

im0 Et ~ FONTE UNO COEFICIENTE ruço wirrasno TOTAL 

C037 AlUOAPITE SEINFRA H 1.10000020 18.77 16,45 

118511 SERRALHEIRO SUMIRA ei 1.10000000 20.T7 22.85 

17392 PEDIEIRO MINERA H 0.800000E0 20,77 91.62 

J2513 URINE% SEINFRA 14 0.20000040 15.55 SN 

TONA IMO OE Olac §1 03 

MATINAL FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

OVNI ARDA GROSSA SEVERA M3 040400000 74,32 0.80 

33301 BUCHA PLASMA $INEA MINERA UM 3.0~000 0.20 060 

0539 CIIAPA DE AÇOGALVANIZADA N.26, OESINVOSOM NINEM M 0.750120000 21.18 15.89 

CIOS CIMENTO POOT1AND MINERA ICG 1.00E0000 0.56 0.517 

11100 ESMALTE SINTETKO setom L 0.011300000 24E9 2.00 

i1582 PARANSO E 12X2SMM SEINFRA UM 3.0 0000 0.42 1.44 

11293 ZARCÃO MINERA L 0,07000000 22.58 1,58 

TOTAL MATINAL: rue 

VALOR: ELIO 

7.14. C24II1 • TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (142) 

amo MOIRA FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

COAI AR/ DANTE De FATOR MEARA H 0.20300000 16 77 3.35 

U395 PINTOR StINIRA H 0.30E0000 20.77 8,23 

TOTAL MAO 04 EWA ta 

RATOS PONTE UNO CONTICIENTE PREÇO LIMIAR» TOTAL 

11156 SEIACOR MOUCO SEINFRA L 068000000 13.32 2.53 

12079 TUTEOU ACRÍLICA SEVERA KG 031000E00 7.49 197 

, te:Y/ 14
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PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09,2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

TOTAL MATERIAL-

VALOR: 

7.15. una • TIJOUNNO APARENTE 6,50x18t.m C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E MEIA 1:3 (M2) 

AMO NOWA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEM» 64 1.50 000 20.77 31.15 

12513 SERVENTE MINERA ii 1.50000000 15.56 23.33 

TOTAL MAO DE Cat MAI 

MAMAM FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ~nato TOTAL 

17950 MOLINHO APARENTE 850611cm MINI» 112 1.05000000 2110 22.89 

TOTAL MATO": 21.18 

SOMO FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 11 sada 16113 0.010 00 85984 8.59 

C2273 SIDCONI EM PAREDES DE CONCRETO OU 1001.0 
CERAME0 . 1 DE LULO 

StiN/RA M1 1.00300000 1/.97 12.97 

TOTAL ulmo. RIM 

VALOR: tal 

E. 10. '.l  ia • Min/n.~1W i..4 ama. rnc-rsvartmwA JUN I R RIC CCM. CRI NCRIPUNIUM. 101.111“A LM Miag CM IMCM CITT-II e 
DtIntiFI ~ATM /pAncrurAnn/ /MIM 

MAD DE ORM FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 lADOIRNIETA SUMA ii 0.20000003 20.77 4.1: 

12543 SERVENTE 51 iNERA II 0200~0 15.58 1 ii 

TOTAL MAO 04 *MAI TIA 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10116 ARGAMASSA PRE-ENNITCADA PARA RE/UR/AMEM° StiNTRA CO 0.'6900000 3.59 0.61 

Mim MATINAL: Cê? 

VALOR: TRI 

7.17. C439$ • PERF/L 'Ir EM ALUMINIO 314" x 314" PI COGERTURA (IA) 

MAO 01 ORM PONTE 111410 COEMIENTE PREÇO OMITAM TOTAL 

10037 AJUDANTE SCINIRA 0.50000000 16.77 6.39 

IMO maimoot SEINFRA 0.50000000 20.77 10.31 

t xdçil, Muna t •scR 
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PACA3US 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI r- 26,80% 
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ESCOLAR DE 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

PAITIMAL 

18247 

FONTE UNO 

PERES. 'V EM ALUM INFO 3/413/E SONTRA 

TOTMMAO DE ~Ar mo 

CCEIFICIENTE PREÇO winuo TOTAL 

1.00200000 729 7.29 

TOTAL MATEMAL: MS 

VALOR: 21,Ni 

8.1. C3025 -PISO MORTO CONCRETO FCK•13BMPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

IAA0 NOS PONTE UNE COEPICIENTE PREÇO INETAITIO TOTAL 

11351 PEDREIRO SONFRA ti 2.00000000 20,7T 41.54 

12543 SERVENTE SEINTEA 500000000 15.55 93.30 

TOTAL 1440 N 048.4) 134m 

148VCO FONTE TINO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0839 CONCRETO PA/1871. 
~MOO 

EU 135 MIO COM AGREGADO MINERA MI 1,03000000 389.48 889,48 

TOTAL 10MCCT Mime 

VALOR: 524:12 

8.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENE RAR. TRAÇO 1:3- ESPIt 3cm (M2) 

IAM CE OS FONTE UNS COEFICIENTE PREÇO U/IITAIU0 TOTAL 

17391 Fl LAURO 54INTRA 14 0.25000000 2077 5.19 

i2543 SERVENTE MINOU M 0.55000000 15,5$ 8,55 

TOTAL ~ob. 09149. /Lm 

amam. FORTE CEIO COEFICIENTE PREÇO IARTARIO TOTAL 

/0109 ARDA MÉDIA MINERA M3 0.03650000 67.50 2,44 

10805 CIMENTO POREUX() MINERA CG is.seac0000 056 8.16 

TOTAL MAIORAL no 

VALOR: 2437 

8.3. C3001 • CERÂMICA ESMALTADA FtETTFICADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30330 em 0300 uni - PfJ-SIPEI-4 - P/ PISO (M2) 

*MODE OS PONTE UNO COMCIÉNTE PREÇO ufanam TOTAL 

11328 ULDIDIMSTA SEINE RA si 0.60000000 20.77 12.46 

17543 SERVENTE SEINTRA il 0.50000000 15.55 9.33 

MIM MAO IX OWL. etTo 

~TIMM VOOU LIND comuorri PRMOUMTARIO TOTAL 

ti 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICA ÇAO PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18/10/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

16500 CERÂMICA ESMALTM/A RETWECÁDA DIMENSÕES MAIORES 
C4 30450an l900 o,1. PE I -5/PEM 

SERIE/IA 1,42 1 " C00000C 43 44 0. 

/6508 ARGAMASSA COUNTE PRE-FAIRKADA P/ CIRMAKAS E 
P00CEU34A405 

MINERA KG 8.0 2,00 14.74 

TOTAL MATIRIAL Mai 

VALOR: 11.5,82 

TJ V. C AZIMP.PJIM OVNI IA AI C 81111111 CM 141C18~115.4%, PM VOA LR aVaJv Cif! (OVO mo c 
ElKirFL "ATOR /DARCIWIDIS/M 11191 

MAO KOK& FONTE 11$110 COMICIERTE PREÇO MIMAM° TOTAL 

113211 IADRIUMTA MINEM II 0200000M 2077 4 15 

12543 SERVENTI 5417U 1A 0.2030000C 15 55 3 II 

TOM& MAO Of OGMA 1.14 

MATERIAL FORTE 11510 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0118 ARGAMASSA ARE -AMEIGADA FARA REAMIAMENTO SLIPORA X 2.18910001 3M IS' 

TOTAL MATULA 011

VALOR: 7.117 

8.5. C1919 .. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mrn, INCLUS. POUMENTO (EXTERNO) (1112) 

ICWIPAMOITo IMITE uno coenciorre PREÇO uterrAluo TOTAL 

10748 MÁQUINA DE P01111 ((4P) MINERA 14 0.18,X/0000 0.64. 0,69 

10TALIORAMMONTO *41 

MAO CROMA FONTE UNO CMIFIMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1121? GRANITEMO / MARMORISTA MINERA 5 0.506004100 2077. 10 39 

z 2 391 PEDREiR0 SONNA 11 1.=0000:1 2077. 24 92 

2543 SIRVENTE MINERA 5 1.20=000 15.55

TOTAL MAO OE PRA 8847

mamem FONTE UNO cOOICIDITIE PREÇO UME AMO TOTAL 

30254 AGREGADO Dt ALTA REUSTENCIA PARA PISOS 5EiNERA KG 21.00200000 0.48 10 09 
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PACAJUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇA0 DE EDIFICAÇA0 PARA O NOVO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE 
PACAJUS-CE 
TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA E SINAPI 09/2021 DESONERADA 
DATA: 18110/2021 
BDI = 26.80% 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS 

e01011 AREIA GROSSA SEIRMA M3 0.03000000 74,72 2.24 

10503 CERA MINERA KG 0.10~00 10.11 1.02 

i0805 COMETO PORTIAND SEPOM KG 24.511300000 0.56 14.64 

11101 ESMERIL N.36 MINERA 1/4I 0,10030X0 301 Ia 

I1102 ESMERIL N 60 SEINFM UN 0-06000003 35.17 1.76 

I1316 !UNTA PUST/CA T TIMM IMA PISOS SE1NFRA IA 2E0000E00 1.34. 3.45 

TOTAL MA111.1414 

VALOR: DIST 

8.6. C4918 -PISO INTERMFIAVADO COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (IR2) TIPO TUOLINNO (20X10X10)CM ~PA, 

MARIMIENTO FONTE UME ~CINTE MEÇO UNITA100 TOTAL 

0612 COMPACTADOR DE PLACA V18RATO4IA Se? (Cm) SEINTRA /I 0,16960000 27.44 4.44 

0725 COMPACTAI/0R DE PLACA vuiRATONA Eo 7(05(P) SÁ INERA N 0M0690000 43,16 029 

11717411014441.101146. UI 

IAM) Ot 0444 FONTE UltEl COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0445 CALCETEIRO MINERA H 0.34470000 20.71 7,20 

12543 SERVENTE SEDOU N 0.34670000 35.55 5.39 

TOTAL imo M MAM tia 

~MAL FONTE UNO CORRCIERTI pfteço uNrrAno TOTAL 

10109 ARCA MEDIA MINERA M3 0.0$440403 47,50 3.61 

2403 PO DE PEDRA SONFRA M3 0.01090000 60.46 0.64 

19396 MODULTE/P150 INTERTRAVADO GE CONCRETO • 0.100(10 MINERA MT 1O03 0 46,21 46,35 

RCTANGOARFEUMINSO/PAVERNIOLANO(S/PARAL CEPO 

(00. TO CM A 10 CM, E • 10 CM, MSISTENCIA DE 35 PAPA 
04611 97$1), C041 NATURAL 

TOTAL MATORIAL: AS 

VALOR: MN 

&COEI Citt•SER SIL2 
teeOlk•I ••1 C , Vel 
CAIA e ,,,, g 3 3.y 

stalaIIA•éconstret 

912,7, 


